Faktenblatt

StWZ
Energie

Messarten bei Energie-Erzeugungsanlagen (EEA)

Mit den Messarten «Uberschuss» und «Produktion» gibt es zwei
Méglichkeiten, um die ins StWZ-Netz eingespeiste Energie zu messen.

Messart «Uberschuss»

Bei der Messart «Uberschuss» wird ein Zahler
eingesetzt, der beide Energierichtungen be-
rlcksichtigt. Diese werden zeitgleich saldiert
und entsprechend erfasst. Die Erzeugung und
der Verbrauch werden unabhdngig voneinan-
der und mit unterschiedlichen Produkten gut-
geschrieben bzw. abgerechnet. Bei der Messart
«Uberschuss» besteht weiterhin ein einzelner
Messpunkt, weshalb die Abrechnung des Grund-
preises wie gewohnt mit der Rechnung fur den
Strombezug und die Netznutzung erfolgt.

StWZ empfiehlt, auf der Hauptverteilung Platz
fUr einen zusatzlichen Zahler als Vorbereitung

fur einen allfdlligen Umbau auf die Messart
«Produktion» zu reservieren.
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Messart «Produktion»

Bei der Messart «Produktion» wird die Energie-
Erzeugungsanlage (EEA) als eigenstdndige An-
lage betrachtet und abgerechnet. Die gesamte
produzierte Energie abzlglich des Eigenbedarfs”
der Anlage wird ins Netz von StWZ einge-
speist. Da bei dieser Messart ein zweiter Mess-
punkt besteht, werden der Grundpreis sowie die
Netznutzung und die Energie fur den Eigenbe-
darf der EEA separat in Rechnung gestellt.

= f TWechseIrichter
~ .
T Bezugszdhler
Bezugs- und
Ricklieferungszdhler

<4+—

* Eigenbedarf: Energie, welche fiir den Betrieb der EEA bendtigt wird (z.B. fir die
Wechselrichter, Steuerungen, usw.). Diese Energiemenge wird nur erfasst, wenn

der Eigenbedarf grosser ist als die zeitgleiche Produktion.
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