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vor Ort. 
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Funkablesung im  
Vorbeifahren.



«Klingeln und die Zählerstände  
im Haus ablesen – das ist  
Vergangenheit!» Mit unserer  
neuen Zählerfunkauslesung  
können wir Ihren Gasverbrauch 
per Funk im Vorbeifahren vom 
Auto aus automatisiert auslesen 
ohne Sie zu stören. 

Die automatisierte Zählerauslesung ist dank einer Funklösung  
möglich. Das Funkmodul liest den effektiven Zählerstand über die 
Datenschnittstelle des Zählers aus. Die Umstellung auf die Funkaus-
lesung ist einfach: Wir installieren bei Ihnen kostenlos den Zähler, der 
Funkauslesung möglich macht. Und schon ist die neue Erfassung  
Ihres Gasverbrauchs ohne vor Ort Besuch möglich.

Die Vorteile der Funkablesung:
- Das manuelle Ablesen vor Ort im Gebäude entfällt.
- Der effektive Gasverbrauch wird vom Funkmodul täglich erfasst 

und zweimal jährlich bei unserer Vorbeifahrt abgeholt.
- Die Ablesung ist für alle effizienter und kostengünstiger. 

Zur Anbindung der Gaszähler werden Funk-
module verwendet, deren Sendeleistung 
deutlich tiefer ist, als diejenige von häufig 
verwendeten elektronischen Geräten. Zudem 
sendet der Zähler nur Signale, wenn Daten 
übertragen werden. Die Strahlenbe- 
lastung ist somit sehr gering.

Kontaktieren Sie uns bei Fragen 
oder Anliegen.

Ihr Kontakt
Reno Bolla

062 745 32 31
r.bolla@stwz.ch
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